
• Av. Republica Argentina, 1.155 Água Verde

• Fone: (41) 342 -7433 / adm@diprotec.com.br

• Av. Manoel Ribas,1636

• Fone: (41) 3014 -7433 / coral@diprotec.com.br

www.diprotec.com.br



Quem somos:

Desde 1990, atuando na distribuição de 
produtos técnicos, a Diprotec oferece 
uma ampla linha de produtos, 
aproximando a tecnologia das grandes 
obras de sua construção.

Filosofia da Empresa:

A Diprotec disponibiliza a seus 
clientes suporte pré e pós-venda, por 
meio de seu departamento de 
engenharia, que orienta e assessora 
na busca da melhor solução em todas 
as etapas do processo construtivo, 
aliando a alta tecnologia dos materiais 
que comercializa com a experiência 
internacional de seus parceiros 
técnicos.
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Concreto:

Reações químicas provocadas pelo concreto, como a do 
hidróxido de cálcio e outros minerais e ainda, o excesso de 
água, associadas com a cura ineficiente ou falta de cura, 
provocaram patologias como a formação de vazios no concreto, 
muitas vezes em excesso.

Vazios no concreto podem se interligar, formando os vasos 
capilares.

Vasos capilares são caminhos para o fluxo de materiais.



Concreto:

Vazios no concreto:



O que é impermeabilização ?

Procedimentos que visam proteger a estrutura contra a invasão 
de gases, umidades, água e ação de materiais trazidos pelo 
vento, com o objetivo de evitar a queda de durabilidade de uma 
construção.

Principais Normas:

• NBR - 9575 (Projetos de impermeabilização)

• NBR - 9574 (Execução de impermeabilização)



E onde a água pode infiltrar ?

Telhados e Coberturas

Terraços e Áreas Descobertas

Calhas de Escoamento de Água Pluvial

Caixas de Água, Piscinas e Tubulações Hidráulicas

Pisos Molhados

Jardineiras

Soleiras e Janelas

Lages em Geral, etc...



E o que isso origina ?

Ataque a estrutura, diminuindo a durabilidade

Efeito estético ofuscado

Incomodo

Origem de doenças

Etc.



Patologias:

Descaso com impermeabilização na execução de projeto

Não utilização de impermeabilização na execução

Utilização de material impermeabilizante impróprio

Erros na execução de elementos da obra

Má execução da estrutura (Concreto mal dosado, material 
impróprio no preparo de concreto ou falta de adensamento)

E ainda, cura não feita ou ineficiente

Desconhecimento dos elementos da construção



Erros na execução de elementos da obra !



Descaso com a impermeabilização no projeto !



Utilização de impermeabilização impróprio !



Desconhecer 
os elementos 
da 
construção !



Má execução da estrutura e não utilização de 
impermeabilização !



Não utilização de impermeabilização !



Cura imprópria !































Estatísticas

Representa 2 a 3% do custo total de um empreendimento. 

Responsável por 50% dos problemas em edificações. 

Custos de reparos: até 20% do custo total de um empreendimento. 



A escolha do material apropriado



Tipos de Impermeabilizantes

• Rígidos
• Semi – Flexíveis
• Flexíveis



Rígidos

• Atuam sobre os vasos capilares

• Misturados à massa ou

• Aplicados como pinturas

• Não trabalham com a estrutura

• Podem sofrer influência negativa do sol



Pinturas Asfálticas:

Cor preta

Aplicadas em 2 demãos

Boa cristalização

Não trabalham com a estrutura após secagem

Sofrem efeito negativo com a ação do sol



Aditivos Hidrofulgantes:

Aplicados na execução do concreto ou argamassa

Atuam no fechamento dos poros capilares superficiais

Não trabalham com a estrutura



Hidrofulgantes de Fachada:

Produtos transparentes, não formadores de pelicula e brilho

Aplicados em forma de pintura

A base de silicone (menor durabilidade)

A base de silano / siloxanos (maior durabilidade)

Não permitem a penetreação de água



E ainda:

Resinas Acrílicas

Resinas Epóxi

Resinas PU

Asfalto em Barra

Resumindo: materiais que não trabalham a dilatação térmica



Aplicações:

Baldrames

Muros de arrimo

Cortinas de Concreto

Lages de pequenas 
dimensões

Concreto magro

Pisos

Caixas de água *Base de água ou solvente *
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Aplicações:

Concreto Aparente

Tijolos e Blocos 
Cerâmicos

Aplicações:

Rejuntes e Pastilhas

Pedras

Etc. %����
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Semi Flexíveis

• Produtos formadores de películas, normalmente cimenticeas

• Aplicados em forma de pintura

• Em demãos cruzadas para facilitar a dilatação

• Trabalham poucos movimentos de dilatação térmica

• Não sofrem influência negativa do sol



Argamassas Poliméricas:

Cor de cimento

Aplicadas entre 2 a 4 demãos

Cristalização superficial

Trabalham a dilatação térmica

Durabilidade média de 5 anos

Não possuem grande resistência a abrasão

Permitem a difusão de vapor

Normalmente aplicadas quando já existe o problemaNormalmente aplicadas quando já existe o problema



Resinas termoplásticas

Cor de cimento

Aplicadas entre 2 demãos num consumo médio de 3,0 Kg/m²

Boa resistência química

Trabalham a dilatação térmica

Durabilidade média de 7 anos

Não possuem grande resistência a abrasão

Permitem a difusão de vapor

Suportam grandes pressões hidrostáticas, por isso Suportam grandes pressões hidrostáticas, por isso 
normalmente são aplicadas em reservatóriosnormalmente são aplicadas em reservatórios



Onde são aplicadas 

Argamassa polimérica:

• Paredes de tijolos com Paredes de tijolos com 

umidadeumidade

• Caixas de água

• Baldrames

• Piscinas

• Paredes de concreto

• Pisos*

Resina Termoplástica:

• Caixas de ÁguaCaixas de Água

• CisternasCisternas

• ReservatóriosReservatórios

• Piscinas



Exemplo de aplicação de argamassa polimérica: 

Umidade ascendente de parede:

• Descascar a parede entre 1,0 a 1,5 metros até 
chegar ao tijolo;

• Molhar o tijolo sem saturar;

• Misturar e aplicar a argamassa em 4 demãos 
cruzadas;

• Aguardar secagem entre demãos;

• Após a secagem da ultima demão, fazer o reboco 
com impermeabilizante;







Aplicação de argamassa polimérica em Dry Wall
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Resina termoplástica em piscina 
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Flexiveis
• Produtos formadores de películas, asfálticas ou acrilicas 
normalmente

• Aplicados em forma de pintura ou coladas

• Caso aplicados em forma de pintura, normalmente 
se utiliza entre 4 a 6 demãos

• Aplicados em forma de pelicula, ou são colados ou 
aquecidos com maçaricos

• Podem ou não sofrer influência negativa do sol



Emulsão Asfálticas:

A base de asfalto com elastômeros

Aplicadas entre 4 e 6 demãos

Entre a 1ª e 2ª demão é colocado um véu de poliéster

Ótimo para trabalhos de dilatação térmica

Durabilidade média de 7 anos

Cobrem fissuras

Não suportam a ação do sol (proteção mecânica)

Orgânicos



Emulsão Acrílicas:

A base de acrílico com elastômeros

Aplicadas entre 4 e 6 demãos

Entre a 1ª e 2ª demão é colocado um véu de poliéster

Ótimo para trabalhos de dilatação térmica

Durabilidade média de 7 anos

Cobrem fissuras

Suportam a ação do sol (sem proteção mecânica)

Orgânicos



Onde são aplicadas 

Emulsão Asfáltica:

• Lajes de concreto em Lajes de concreto em 
geralgeral

• Pisos

• Baldrames

• Paredes de concreto

Emulsão Acrílica:

• Lajes de concreto em Lajes de concreto em 
geralgeral

• PisosPisos

• Paredes em geralParedes em geral

• Calhas e coberturas
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O que são mantas asfálticas ?

É uma manta de asfalto modificado com polimeros e 
estruturado, cuja finalidade é impermeabilizar estruturas com 
grandes variações térmicas, que necessitem resistência e 
durabilidade.

As mantas hoje são consideradas como o melhor material de 
impermeabilização para estruturas convencionais porque:
• Maior durabilidade - mínimo 8 anos;

• Melhor resistência mecânica, como a não se desintegrar com 
facilidade;

• Grande flexibilidade;

• Adere em quase todas as superfícies



Conhecendo a manta asfáltica :
Tipo de reforço:

• Fibra de Vidro

• Polietileno

• Poliéster

Espessura:

• 2mm, 3mm e 4 mm

Acabamento:

• Comum

• Areia

• Aluminio*

• Aluminio com ráfia*

• Ardosiada *

• Antiraiz

• Polietileno de Alta Densidade

* sem trânsito constantesem trânsito constante



Conhecendo a manta asfáltica :
Quanto ao polímero:

• Oxidadas (menor durabilidade)

• Elastômericas (melhor para áreas frias - SBS)

• Plastoméricas (melhor para áreas quentes - APP)



Rolo de manta 
asfáltica

Marca: Dryko

Característica:

Rolo com 10 m²

10 m de comprimento

1 m de largura



Aplicação da manta asfáltica

• Verificação da superfície;

• Regularização da superfície caso necessário;

• Declividade do pisos para ralos, caso existam;

• Aplicação do primer em toda a superfície (PRIMER - Pintura 
asfáltica especialmente desenvolvido para o auxilio da adesão 
da manta asfáltica com o substrado. EX: Drykoprimer);

• Reforço em ralos e tubulações;

• Aplicação da manta com auxilio de maçarico, sobrepondo 10 
cm manta com manta );



Aplicação da manta asfáltica

• Realizar o teste de estanqueidade - 72 horas;

• Proceder correções caso necessário;

• Colocar uma camada separadora sobre a manta, caso 
necessário (geotextil do tipo Bidim, filme de polietileno, papel 
kraft, etc. );

• Fazer proteção mecânica



Exemplo:

• APLICAÇÃO DA MANTA EM PISOAPLICAÇÃO DA MANTA EM PISO





Normalmente em tubulação e ralos que acontecem os 
vazamentos



Imprimação da superfície



Reforço no encontro com a parede e piso



Aplicação da manta com auxilio de 
maçarico











Outras aplicações:





Fibra impermeabilizante

Tyvek é uma fibra de não tecido 100 % polietileno Tyvek é uma fibra de não tecido 100 % polietileno 
para impermeabilização de telhados. Permite a para impermeabilização de telhados. Permite a 
passagem do vapor e a não penetração da água.passagem do vapor e a não penetração da água.



Proteção / acabamento da 
superfície - Zentrifix F 92

• Mistura de polímero e cimento
• Flexível
• Resistente a carbonatação
• Grande resistência à difusão de C02
• Permite a difusão de vapor de água

• Impermeável

• Grande resistência ao 
ataque de cloretos

• Não necessita cura



Tinta antipichação



Sites:

wwwwww..diprotecdiprotec.com.br.com.br

wwwwww..drykodryko.com.br.com.br

wwwwww..vedacitvedacit.com.br.com.br

wwwwww..tudoimpertudoimper.com.br.com.br

wwwwww..ibispibisp..orgorg.br.br


